
PRÜFSPANNUNGS-
VERSORGUNG
12 VDC – 580 VAC / 750 VDC 
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Sichere Prüfspannungsversorgung 
zur Prüfung elektrischer Anlagen und 
Anlagenteile. 

Kompakt gebaut und leicht transportabel.

Zusätzlicher externer Not-Aus:
Anschluss über Sicherheitsbuchsen (rot), 
(Steckbrücke entfernen), Frontseite

Isolationsüberwachung:
Ausgangsspannungen unter I. und III. werden isol-
ationsüberwacht (RISO ist einstellbar 10 kΩ - 150 kΩ) 

Betriebsarten der ISO-Überwachung wählbar über 
Schlüsselschalter

Schalterstellung 1:  „Melden“,     
es erfolgt eine optische und akustische Meldung, 
aber keine Abschaltung der Ausgangsspannungen

Schalterstellung 0:  „ISO-Aus“, 
es erfolgt keine optische oder akustische Meldung 
und keine Abschaltung der Ausgangsspannungen

Schalterstellung 2:  „Sp-Aus“,   
es erfolgt eine optische und akustische Meldung 
und Abschaltung der Ausgangsspannungen 
Fehlerquittierung: Fehlerquittierung erfolgt mit 
blauen Quittungstaster

Achtung! Bei ausgeschalteter 
Isolationsüberwachung muss durch eine 
Steckbrücke eine Verbindung zwischen N 
und PE hergestellt werden, Frontseite

Support und Kontakt:
SAE Schaltanlagenbau Erfurt GmbH

Paul-Schäfer-Straße 1

99086 Erfurt

Tel.: +49 361 2224-186

E-Mail: engineering@sae-erfurt.de

Allgemeine Angaben:
Abmessungen: (L/B/H) 600 mm x 400 mm x 650 mm
Gewicht: ca. 80 kg

Elektrische Parameter:
Einspeisung: 3/N/PE 400 V - 16 A über CEE-Steckdose
Ausgangsspannungen:

3/N/PE xxx VAC 
200 V (16 A / 23,5 A)  400 V (11,8 A)
220 V (16 A / 21 A)   440 V (10,5 A)
260 V (16 A / 18 A)         480 V (9,8 A)
380 V (12 A)                 580 V (8,2 A)
Nachbildbare Netzformen: TN, TT, IT

potentialfrei, isolationsüberwacht, Sicherheitsbuchsen 
frontseitig, Spannung wählbar in 8 Stufen durch Steck-
brücken auf Rückseite

1/N/PE 230 VAC - 6 A
Schutzkontaktsteckdose (rot)

1/N/PE 230 VAC - 6 A
2x Schutzkontaktsteckdose (blau) 

24 VDC - 10 A    
2 Kreise je 10A, Sicherheitsbuchsen Frontseite, geschaltet, 
Not-Aus, zusätzlicher Ein-Schalter, Kurzschlussüberwachung, 
Minus-Pol kann über Steckbrücke geerdet werden

12 VDC - 2 A 
1 Kreis, Sicherheitsbuchsen Frontseite Not-Aus, zusätzlicher 
Ein-Schalter, keine Absicherung, aber Überwachung auf 
Kurzschluss, Minus-Pol kann über Steckbrücke geerdet 
werden

SCHLOSSERTÄTIGKEITEN / BAUGRUPPEN



Der Isolationswiderstand der Sekundärwicklung 
wird durch ein intern einstellbares Isolationsüberwa-
chungsgerät überwacht. Mit einem auf der Frontseite 
befi ndlichen Schlüsselschalter (1) kann zwischen 
den Betriebsarten „Überwachung aus“, „Überwa-
chung meldend“ und „Überwachung abschaltend“ 
gewählt werden. 

Eine Unterschreitung des eingestellten Isolations-
widerstands wird sowohl optisch (2) als auch akus-

tisch (3) gemeldet und 
kann nach Fehlerbesei-
tigung auf der Frontseite 
quittiert (2) werden. 
Zusätzlich zu den front-
seitigen Sicherheits-
buchsen für die 3-pha-
sige Ausgangsspannung 
(4) befi nden sich dort 
auch Sicherheitsbuchsen 
für eine 24 VDC-Span-
nungsversorgung (5)
des Prüfl ings, die über 
zwei Kreise abgesichert 
ist und durch eine Steck-
brücke geerdet werden 
kann. 
Weiterhin ist auch eine 
12 VDC-Spannungs-
quelle (6) über Buchsen 
frontseitig verfügbar, die 
ebenfalls über eine Steck-
brücke geerdet werden 
kann. 

Beide Spannungsquellen 
sind zusätzlich über Leuchtdrucktaster (7)  frontsei-
tig schaltbar und in den Not-Aus-Kreis eingebunden. 
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ANSCHLUSS ÜBERWACHUNG

Der Anschluss an das Versorgungsnetz erfolgt über 
einen 16 A CEE-Stecker. 

Die Prüfstromversorgung ist mit einem potential-
trennenden 3-phasigen Wechselstromtransformator 
ausgerüstet, dessen Sekundärspannung in 8 Stufen 
durch isolierte Sicherheitssteckbrücken (9) auf  der 
Rückseite wählbar ist. 

Die Primär- als auch die Sekundärseite werden über 
Schütze geschalten, die 
in die Not-Aus-Schaltung 
integriert sind. 
Der Sekundärkreis ist 
dabei über zwei Schütze, 
mit in Reihe geschalteten 
Hauptkontakten, redun-
dant ausgeführt. 

1/N/PE 230 VAC - 6 A     
Schutzkontaktsteck-
dose (rot) 10  Rück-
seite verbunden mit 
dem Versorgungsnetz, 
spannungsführend auch 
bei ausgeschalteter Prüf-
stromversorgung!
(Nicht im Not-Aus-Kreis!)

1/N/PE 230 VAC - 6 A      
2x Schutzkontakt-
steckdosen (blau)    
Rückseite, Spannung 
potential-getrennt und 
isolationsüberwacht, 
geschaltet, Not-Aus

SCHUTZ

Alle Ausgangsspannungen sind intern abgesichert 
bzw. überwacht, zugänglich über Seitenklappe 
rechts. 

Bei Kurzschluss oder Überlastung erfolgt eine akus-
tische Meldung. 

Zur Überwachung der 3-phasigen Ausgangsspan-
nung dient ein multifunktionales Messgerät für 
Spannung/ Strom/ Wirk- und Blindleistung (8) 
etc. 
Sollte ein zusätzlicher externer Not-Aus-Schalter 
erforderlich sein, so kann dieser frontseitig über 
Buchsen integriert werden. 

Drehrichtungsmesser
„simulierte Funktionsprüfung“
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