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Bodenbefestigung 

a b c 

500 600 480 
500 800 680 
500 1000 880 
500 1200 1080 

650 600 480 
650 800 680 
650 1000 880 
650 1200 1080 
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Typ a 

SS-ZST 65 601 
SS-ZST 85 801 
SS-ZST 105 1001 
SS-ZST 125 1201 

SS-ZST67 601 
SS-ZST 87 801 
SS-ZST 107 1001 
SS-ZST 127 1201 

Winkel- Ring-
Transportösen Transportösen 

TOW-GU TOR-GU 

b 
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c Typ a b, c 

50 501 SS-ZST 615 601 100 501 
50 501 SS-ZST 815 801 100 501 
50 501 SS-ZST 1015 1001 100 501 
50 501 SS-ZST 1215 1201 100 501 

50 651 SS-ZST 617 601 100 651 
50 651 SS-ZST 817 801 100 651 
50 651 SS-ZST 1017 1001 100 651 
50 651 SS-ZST 1217 1201 100 651 



Schaltanlagenbau 
ErfurtGmbH 

Universalgehäuse GU 

Zubehör komplett am Grundgehäuse montiert geliefert 

Merkmale 

• Schutzart I P 54 

• Türanschlag vor Ort wechselbar 

• Türöffnungswinkel135° bei Anreihgehäusen 

• Türöffnungswinkel180° bei Einzelgehäusen 

• Türscharniere innenliegend 

• Türeinbauten bis 50 kg 

• Um laufende Türdichtung 

• Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7032 

• Ab Gehäusebreite 1200 mm: zweiflügelige Tür 

Grundausstattung 

• Gehäuse mit Rückwand geschlossen (geschweißt) 

• Deckplatte geschlossen, abschraubbar 

• Bodenplatte geschlossen, zweiteilig, abschraubbar 

• Gehäuse ohne Seitenwände 

• Verbindungsmaterial zum Anreihen 

• Je ein Quersteg seitlich 

• Drehriegelstangenschloss, Betätigung 3 mm Doppelbart 

• Türanschlag rechts 

• Tür mit umlaufender Montagelochleiste im 25-mm-Raster 

Zubehör montiert 

• Montageplatten 

• 19"-Schwenkrahmen 

• Kabelrangierrahmen 

• Standsockel 

• Seitenwände 

• Bodenplatten 

• Deckplatten 

• Belüftungsdach 

• Türen (vorne) 

• Türen (zusätzlich hinten am Gehäuse) 

• Verschlusssysteme 

Bestellbeispiel 

GU 8164/ 

+M816 

+ KRU 814-U 

+ 55 84-U 

+ KRO 824-U 

+ DB 84-U 

+ BO 84-U 

+ TLK 816-U 

+ DV-G 17 

+ SGL 816-U 

Grundgehäuse GU 

Montageplatte verzinkt, 
im Gehäuse eingebaut 

Kabelrangierrahmen 100 mm hoch, 
unter dem Gehäuse angebaut 

Standsockel 50 mm hoch, unter dem 
Kabelrangierrahmen angebaut 

Kabelrangierrahmen 200 mm hoch, 
auf dem Gehäuse angebaut 

Belüftungsdach, auf dem Gehäuse 
aufgebaut 

Bodenplatte mit Flanschöffnungen 

Tür mit Lüftungskiemen links 
angeschlagen 

Schwenkhebelgriff mit 3 mm 
Doppelbart 

Seitenwand links angebaut 
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Universalgehäuse GU 

Systemübersicht 
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Befestigung und Transport 

Transportösen und -winkel 

Kabeleinführung Gehäusedecke 

Gehäusedecke mit Öffnungen für Kabel­
einführung 

Flansche mit vorgeprägten metrischen und 
PG-Einführungen 

Kabelverschraubungen metrisch/PG 

Einbausysteme 

Montageplatte 

Rasterschienen für 19"-Einheiten 

Schwenkrahmen für 19"-Einheiten 

Schnell-Montage-Verdrahtungs-System MR25 

Kabeleinführung Gehäuseboden 

Gehäuseboden mit geschlossener Bodenplatte 

Gehäusedecke mit Öffnungen für Kabel­
einführung 

Flansche mit vorgeprägten metrischen und 
PG -Einführungen 

Kabelverschraubungen metrisch/PG 

Kabelfangschiene 

zur Befestigung der Kabel 

Kabelrangierrahmen 

oben und unten am Gehäuse anbaubar 

Standsockel 

Schaltplantasche 

DIN A6 bis DIN A4 



Schaltanlagenbau 
Erfurt GmbH 

Wandgehäuse EK-W 

Zubehör komplett am Grundgehäuse montiert geliefert 

Merkmale 

• Schutzart IP 55 

• Türscharniere innenliegend 

• Umlaufende Türdichtung 

• Pulverbeschichtete, Farbe RAL 7032 

• Umlaufender, verschweißter Profilblechrahmen 

• Ab Gehäusebreite 1000 mm: zweiflügelige Tür 

Vorteile System EK(-W) "Erfurt Kompaktgehäuse" 

• das System ist als Wand-Stand und Anreihgehäuse liefer­
bar 

• Gehäuse mit aufgesetzter Tür, 
Türanschlag ist nachträglich wechselbar links/rechts, 
Tür öffnet bei Einzelaufstellung 180° 

• für gereihte Gehäuse ist optional ein 180°-Scharnier 
lieferbar 

• Einbauten und Zubehör sind vom Moeller-System GK ... 
verwendbar 

• Lieferbar mit Modifizierungen (Lochungen, Ausschnitte) 

• Sondermaße sind möglich 

Zubehör montiert 

• Montageplatten 

• 19"-Schwenkrahmen 

• Einbaurahmen 

• Bodenplatten 

• Deckplatten 

• Türen 

• Verschlusssysteme 

Bestellbeispiel 

EK-W 12122/ 

+ MW 1212-RAL 2000 

+ E 1212 

+ BG 122 

+ DO 122 

+ TD-GK 1212 

+ DV-D 4 

Grundausstattung 

Grundgehäuse GK-W 

Montageplatte, Farbe orange, 
der Verpackung beigelegt 

Einbaurahmen mit Befestigungs­
löchern 

Bodenplatte gesch lassen 

Deckplatte mit Flanschöffnung 

zweiflügelige Tür mit durchsichtigen 
Scheiben 

Schlosseinsatz mit 6-mm-Vierkant 

• Gehäuse mit Rückwand geschlossen (geschweißt) 

• Drehriegelverschluss 

• Betätigung 3 mm Doppelbart 

• Tür mit Montagelochleiste im 25-mm-Raster 

• Gehäusedecke geschlossen 

• Bodenplatte mit Flanschöffnungen 
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Wandgehäuse EK-W 

Systemübersicht 
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Befestigung 

Wandwinkel 

Kabeleinführung Gehäuseboden 

Gehäuseboden mit Öffnungen für Kabel­
einführung 

Flansche mit vorgeprägten metrischen und 
PG-Einführungen 

Schaltplantasche 

DIN A6 bis DIN A4 

Einbausysteme 

Montageplatte 

Schwenkrahmen für 19"-Einheiten 



Schaltanlagenbau 
Erfurt GmbH 

Standgehäuse EK/EK-A 

Zubehör komplett am Grundgehäuse montiert geliefert 

Merkmale 

• Schutzart IP 55 

• Türscharniere innenliegend 

• Türeinbauten bis 18 kg 

• Umlaufende Türdichtung 

• Pulverbeschichtete, Farbe RAL 7032 

• Umlaufender, verschweißter Profilblechrahmen 

• Ab Gehäusebreite 1000 mm: zweiflügelige Tür 

Vorteile System EK(-W) "Erfurt Kompaktgehäuse" 

• das System ist als Wand-Stand und Anreihgehäuse liefer­
bar 

• Gehäuse mit aufgesetzter Tür, 
Türanschlag ist nachträglich wechselbar links/rechts, 
Tür öffnet bei Einzelaufstellung 180° 

• für gereihte Gehäuse ist optional ein 180°-Scharnier 
lieferbar 

• Einbauten und Zubehör sind vom Moeller-System GK ... 
verwendbar 

• Lieferbar mit Modifizierungen (Lochungen, Ausschnitte) 

• Sondermaße sind möglich 

Bestellbeispiel 

EK 8164/ 

+MK816 

+ KRU 814-GK 

+ SS 84-GK 

+ KRO 824-GK 

+ BO-GK 8 

+ DO-GK 8 

+ TD-GK 816 

+ DV-G 9 

Grundausstattung 

Grundgehäuse GK mit 
geschlossenen Seitenwänden 

Montageplatte verzinkt, 
im Gehäuse eingebaut 

Kabelrangierrahmen 100 mm hoch, 
unter dem Gehäuse angebaut 

Standsockel 50 mm hoch, unter dem 
Kabelrangierrahmen angebaut 

Kabelrangierrahmen 200 mm hoch, 
auf dem Gehäuse angebaut 

Bodenplatte mit Flanschöffnungen 

Deckplatte mit Flanschöffnungen 

zweiflügelige Tür mit durchsichtigen 
Scheiben 

Klinkengriff mit 7-mm-Vierkant 

• Gehäuse mit Rückwand geschlossen (geschweißt) 

• Drehriegelstangenschloss 

• Betätigung 3 mm Doppelbart 

• Tür mit Montagelochleiste im 25-mm-Raster 

• Bodenplatte geschlossen 
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Standgehäuse EK, Anreihgehäuse EK-A 

Systemübersicht 
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Befestigung und Transport 

Transportösen und -winkel 

Kabeleinführung Gehäusedecke 

Gehäusedecke mit Öffnungen für Kabel­
einführung 

Flansche mit vorgeprägten metrischen und 
PG-Einführungen 

Einbausysteme 

Montageplatte 

Schwenkrahmen für 19"-Einheiten 

Kabeleinführung Gehäuseboden 

Gehäuseboden mit geschlossener Bodenplatte 

Gehäusedecke mit Öffnungen für Kabel­
einführung 

Flansche mit vorgeprägten metrischen und 
PG-Einführungen 

Kabelfangschiene 

zur Befestigung der Kabel 

Kabelrangierrahmen 

oben und unten am Gehäuse anbaubar 

Standsockel 

Schaltplantasche 

DIN A6 bis DIN A4 



Immer für Sie da­
Ihre Ansprechpartner. 

Geschäftsführung 

Frau Dipl.-Betrw. Gudrun Schmidt 

Tel.: +49(0)361/2224-101 

Fax: +49(0)361/2224-300 

E-Mail: gudrun.schmidt@sae-erfurt.de 

Herr Dipl.-lng . Wilfried Köditz 

Tel.: +49 (0 )361/2224-102 

Fax: +49 (0)361/2224-300 

E-Mail: wilfried.koeditz@sae-erfurt.de 

Technische Leitung 

Herr Dipl.-lng. Rainer Kreckler 

Tel.: +49(0)361/2224-130 

Fax: +49(0)361/2224-335 

E-Mail: rainer.kreckler@sae-erfurt.de 

Vertrieb/Marketing 

Herr Dipl.-lng . Alfred Schwerger 

Tel.: +49(0)361/2224-181 

Fax: +49(0)361/2224-300 

Mobil : +49(0)151111333-764 

E-Mail: alfred. sc hwerg er@ sae-erfu rt. de 

Vertrieb/Marketing 

Herr Steffen Brehme 

Tel.: +49(0)361/2224-186 

Fax: +49(0)361/2224-300 

Mobil: +49(0)151/11333-772 

E-Mail: steffen.brehme@sae-erfurt.de 

Auftragszentrum Blechfertigung 

Frau Dipl.-lng. Erika Erben 

Tel.: +49(0)361/2224-157 

Fax: +49(0)361/2224-356 

E-Mail : erika.erben@sae-erfurt.de 

Auftragszentrum Schaltanlagenbau 

Herr Dipl.-lng. Bernd Au ras 

Tel.: +49(0)361/2224-127 

Fax: +49(0)361/2224-327 

E-Mail: bernd.auras@sae-erfurt.de 

Assistenz der Geschäftsleitung 

Frau Iris Soika 

Tel.: +49(0)361/2224-100 

Fax: +49(0)361/2224-300 

E-Mail: iris.soika@sae-erfurt.de 




